
Steuerung für Luftfahrwerke
Bedienungsanleitung





Anleitung Fernbedienung

Bedeutung

ECU Bereit, warten auf Befehle

ECU führt den Befehl aus

ECU auf Fahrstufe 1/2/3

ECU nicht verbunden

Automatischer Kalibrierungsvorgang

ECU fährt hoch

Zündung ausgeschaltet

ECU fährt herunter

ECU startet neu

Status Display

VL Druck/Höhen Daten

HL Druck/Höhen Daten

Fehlfunktionen

Vorderachse hoch/runter

Fahrhöhe 1

VL hoch/runter

HL hoch/runter

HOME Button

Status indication Bar

Tankdruck
VR Druck/Höhen Daten

HR Druck/Höhen Daten

VR hoch/runter

Fahrstufe 3

Einstellungen

HR hoch/runter

Hinterachse hoch/runter

Fahrhöhe 2



Bedeutung

Halte die „SET“ Taste 3 sek. gedrückt um die 
Tastensperre zu aktivieren.

Es können keine Eingaben mehr getätigt werden.
Halte die „SET“ Taste erneut gedrückt um die 

Tasten zu entsperren

Automatische Fahrhöheneinstellung ist
eingeschaltet

Die automatische Fahrhöhe wird eingestellt

Dieser Icon erscheint wenn das Fahrzeug für 10 sek. 
nicht bewegt wird und verschwindet wenn das Fahrzeug
wieder für mind. 10 sek. in Bewegung ist. Wenn der 
Parkmodus eingeschaltet ist, lasst sich die Steuerung

während der fahrt nicht bedienen. 

Bluetooth eingeschaltet, nicht verbunden

Bluetooth eingeschaltet, verbunden

Steuerung über die Höhensensoren

Steuerung über die Drucksensoren

Fahrhöhe 1

Fahrhöhe 2

Fahrhöhe 3

Anleitung Fernbedienung



an/aus aus

Höhensensoren/Drucksensoren Drucksensoren

aus/1. Fahrstufe/2. Fahrstufe/0 Bar aus

aus/1. Fahrstufe/2. Fahrtufe/3. Fahrstufe aus

an/aus an

Höhensensoren 10-50 / Druck 5-50 15/10

An 5.5 Bar/aus 7.5 Bar ---- an 11,7/ aus 13,7 an 6,2 Bar / aus 8,2 Bar

min 0,3 Bar   max 12,4 Bar

an/aus

an/aus

null/Alle Dämpfer hoch/alle Dämpfer runter/
Auto auf 0 Bar

Auto auf 0 Bar

aus

an

niedrig/mittel/hoch hoch

niedrig/mittel/hoch niedrig

0s/5s/15s/30s/1m/2m/5m/15m 30s

schwarz/weiß schwarz

Englisch/Deutsch/Spanisch Englisch

psi/bar bar

ECU, Bedienung, Softwareversion 
und Seriennummer

Modell und DatumÜber

Einstellung Werkseinstellung

Einstellungen

Einstellungsmenü

Fahrstufe nach Höhensensoren

Fahrstufe nach Druckregelung

Automatische Kalibrierung

Automatische Anpassung

Steuerungsmodus

Zündung Aus

Zündung An

Kompressor

Steuerfehler

Tankdruckbereich

Balgdruckbereich

Parkmodus aktivieren

Bluetooth

Home Button

Helligkeit

Helligkeit gedimmt

Helligkeit dimmen in

Farbauswahl

Sprache

Druckeinheit

Sensorüberprüfung

Gerät



aus

1. Fahrst.

2. Fahrst.

0 Bar

keine Anpassung bei Zundüng aus

Fahrzeug wird automatisch auf Fahrstufe 1 gefahren

Fahrzeug wird automatisch auf Fahrstufe 2 gefahren

Die Bälge werden automatisch auf 0 Bar entleert

aus keine Anpassung bei Zündung ein

1. Fahrst.

2. Fahrst.

3. Fahrst.

Fahrzeug wird automatisch auf Fahrstufe 1 gefahren

Fahrzeug wird automatisch auf Fahrstufe 2 gefahren

Fahrzeug wird automatisch auf Fahrstufe 3 gefahren

Luftdruck Steuert die Fahrzeughöhe anhand der Luftdrucksensoren

Steuert die Fahrzeughöhe anhand der Höhensensoren
(Höhensensoren müssen verbaut sein und automatische

Kalibrierung muss abgeschlossen sein)

an/aus Wenn eingeschaltet, kontrolliert die Steuerung die Betriebs-
drücke der eingestellten Fahrstufe während der fahrt.

Wenn der Betriebsdruck des Balgs unter/über dem eingestellten 
 Druckbereich liegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt

Wenn der Tankdruckbereich unter den eingestellten Wert fällt,
wird der Kompressor eingeschaltet um den maximal eingestellten

Tankdruck zu erreichen.

Wenn eingeschaltet, funktioniert die Fernbedienung nur wenn
sich das Fahrzeug nicht bewegt. Wenn sich das Fahrzeug in 
Bewegung setzt, wird die Fernbedienung deaktiviert.

aus keine Funktion

alle hoch

alle runter

0 Bar

halten um den Druck in allen Bälgen zu erhöhen

halten um den Druck in allen Bälgen zu reduzieren

halten um das Fahrzeug auf 0 Bar abzulassen

an/aus hier können Sie den Kompressor bei einer Fehlfunktion 
manuell ausschalten

an/aus

Höhen-
sensoren

Luftdruck Einstellungstoleranz der Fahrhöhen

Einstellungstoleranz der Fahrhöhen

Höhen-
sensoren

Einstellungen

Menüpunkte Werte Beschreibung

Zündung
aus

Aktion

Zündung
an

Aktion

Steuermodus

Steuerfehler

automatische
Anpassung

Balgdruckbereich

Tankdruckbereich

Parkmodus

GRINDS
„Home“-
Button

Kompressor



Bei den Menüpunkten ohne Untermenü kannst
du die Einstellung auch mithilfe der „VA-Runter“ 
und „HA-Hoch“ Taste schneller einstellen.

Drücke erneut die „SET“-Taste um das Einstellungs-
menü wieder zu verlassen.

Drücke die „Set“-Taste um in das Einstellungsmenü
zu gelangen. Drücken den „VA-Hoch“ oder 
„HA-Runter“ um im Menü zu navigieren. Der
gewählte Menüpunkt wird heller angezeigt.
Drücke die „GRINDS“- Taste um den Menüpunkt

auszuwählen

BEDIENUNGSANLEITUNG



Tankdruck
Nachdem die Höhesensoren installiert worden sind
und der Sensor-Check durchgeführt wurde, kann 
die automatische Kalibrierung gestartet werden.

Vorher muss der Tankdruckbereich auf den maximalen
Wert eingestellt werden. (200psi/13,7Bar)
Stelle auch sicher, dass der Steuermodus auf
die Höhensensodie Höhensensoren eingestellt wurde.

Navigiere im Menü auf automatische Kalibrierung
und drücke die „GRINDS“-Taste.

Falls eine Felermeldung auftritt, muss der Sensor-
Check erneut ausgeführt werden um die automatische

Kalibrierung durchzuführen.

Das Fahrzeug muss auf einem ebenen Boden stehen.
Lass den Lass den Motor laufen und überprüfe dass nichts unter

dem Auto ist. 

Halte die GRINDS-Taste gedrückt bis die automatische 
Kalibrierung startet. Hierbei wird das Fahrzeug durch
die Steuerung in verschiedene Höhe gefahren.

Die Zeit der Kalibrierung ist stark von deinem Setup
abhängig und kann ca. 10 Minuten dauern.

Nach der Kalibrierung wird das Fahrzeug automatisch
in die in die Fahrstufe 2 gefahren.

Falls die Kalibrierung mehr als 15 Minuten dauern sollte,
könnte der Tankdruck zu hoch eingestellt sein. Reduziere

den Tankdruck etwas und probiere es erneut.

AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG

Bestätige die angezeigte Information auf dem
Display indem du die „GRINDS“-Taste drückst.



EINSTELLUNG DER FAHRSTUFEN

Fahrstufen mittels Drucksensor:
Im Fahrstufen Menü kannst du die einzelnen
Fahrstufen nach belieben Einstellen. Passe

dazu einfach die Drücke mit den
VL/VR/HL/HR-Tasten an.

Du kannst die Drücke auch mit den VA/HA-Tasten
AAchsweise einstellen.

Nachdem du deine Fahrhöhen eingestellt hast,
drücke die SET 1/2/3 Tasten für 2 sek. um die 

Fahrstufe zu speichern.
Drücke auf SET um das Menü zu verlassen

Fahrstufen mittels Höhensensor:
Du kannst deine Fahrstufen auch mittels der Höhen-
sensoren einstellen sofern du sie verbaut hast.
Passe dazu einfach die Höhe mit den

VL/VR/HL/HR-Tasten an.
Du kannst die Höhe auch mit den VA/HA-Tasten

AAchsweise einstellen.
Nachdem du deine Fahrhöhen eingestellt hast,
drücke die SET 1/2/3 Tasten für 2 sek. um die 

Fahrstufe zu speichern.
Drücke auf SET um das Menü zu verlassen

Merke: Sobald deine Fahrstufen eingestellt sind wird
die Steuerung die Drücke bei Veränderung anpassen.
SStelle also immer sicher dass dein Fahrzeug sicher 

abgestellt ist.



Nachdem die Höhensensoren verbaut wurden, kannst
du den Sensor-Check im Menü auswählen um die
Sensoren auf ihre Funktion zu überprüfen.

Mit den VL/VR/HL/HR-Tasten kannst du die Funktion
der einzelnen Sensoren überprüfen.

Mit der HA/VA-Taste kannst du die Sensoren auch
achsachsweise überprüfen.

Um zu Überprüfen ob die Sensoren richtig verbaut
wurden, müssen die Stoßdämpfer komplett ein- und

ausgefahren werden.
Während des Tests wird sicher der Balken auf dem
Display entsprechend dem Niveau des Sensorarms

bewegen.

Grün: Grün: Sensor arbeitet normal
Gelb: Der Messbereich des Sensors liegt nach an 

der Grenze
Rot: Der Sensor muss neu eingestellt werden

Im Menü des Tankdruckbereichs kannst du den 
minimalen und den maximalen Betriebsdruck 

des Tanks ändern. 

Drücke hierzu die VA-Hoch/Runter Taste um den 
Maximalen Betriebsdruck zu ändern oder
die HA-Hoch/Runter Taste um den Minimalen 

BBetriebsdruck anzupassen.

Anschließend halte den GRINDS-Knopf für 2 sek.
gedrückt um die Einstellung zu speichern.

SENSOR-Check/TANKDRUCKBEREICH


